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LIEFERUMFANG

�  ̂2 Kollektoren TZ 58/1800-30R mit je 4,91 m2

�  ̂1 Kollektorverbinder
�ˆ��1 Solar Temperaturdifferenz-Regler inkl. 2 Fühlern 
�ˆ��1 zwei-Strang-Solarstation 
�ˆ��1 Solar-Membran-Ausdehnungsgefäß 35 L
�  ̂ggf. Wandhalter für Ausdehnungsgefäß
�  ̂1 Kappenventil
�ˆ��1 KFE-Hahn
�ˆ��30 Liter Solarflüssigkeit Tyfocor LS Fertigmischung

Zubehör
1. Speicher
2. Verrohrung des Solarkreislaufs 

empfohlener Artikel: Edelstahlwellrohr, 
vorisoliertes und vorkonfektioniertes Doppelrohr mit Sensorleitung 

3. Verbrühschutz: thermostatisches Trinkwassermischventil
4. individuell konfiguriertes Dachmontagesystem nach DIN 1055
5. Auffanggefäß für Sicherheitsventilabblasleitung 
   (z.B. leeren Solarflüssigkeitskanister)

ANSCHLÜSSE

Kollektor
�ˆ��Außengewinde, G 1"

Solarstation
�ˆ��Leitung vom /zum Kollektor und Leitung zum/vom Speicher: 
�ˆ��Außengewinde ISO 228, G 1" 
�ˆ��Sicherheitsventilabblasleitung: Innengewinde DIN 2999 / ISO 7, Rp 3/4" 
�ˆ��Expansionsgefäßleitung: Außengewinde ISO 228, G 3/4" 
�ˆ��Füllhahn: Außengewinde, G 3/4"

KFE 3-Weg Anschluss
�ˆ�� Innengewinde, G 3/4"
�ˆ����Außengewindeanschluss, 3/4" 

Kappenventil
�ˆ��Innengewinde, 3/4" x 3 /4"

Membran Druckausdehnungsgefäß
�ˆ��Außengewinde, 3/4"
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Auffanggefäß

zum Kollektor und Leitung zum

Sicherheitsventilabblasleitung: Innengewinde DIN 2999/ ISO 7, Rp/ ISO 7, Rp/
/4" 

ausdehnungsgefäß

zum Kollektor und Leitung zum/vom Speicher: 

2.500,– €inkl. MwStfrachtfrei in DE


